LATZKE:RESALE
GEPRUFT & ZERTIFIZIERT

WOLPERT DIA TESTOR 2N
UNIVERSALHARTEPRUFMASCHINE

¢ Gewichtssatz von 1 kg bis 250 kg

e Komplette optische Einrichtung mit Vertikalilluminator und
auswechselbarem Zeiss-Objektiv 70-fach

¢ Malstabhalter mit auswechselbarem Malstab 70-fach

e Mattscheibenfassung mit Mattscheibe D = 135 mm und
Fresnelllinse zum Aufhellen der Mattscheibe

e Kugelhalter D = 2,5 mm mit HM-Kugel

¢ Hartevergleichsplatte HBW 2,5/187,5

e Spannkappe/ Niederhalter

¢ Gewindespindel mit Handrad und Spindelschutz

¢ Prufplantisch D = 80 mm

e Beleuchtungseinrichtung 12V /50 W

o Werksprifzeugnis

¢ Lackierung: grau

Optionen

e Digitalisierung des Gerates mit Zwick testXpert Il|

¢ Groler Auflagetisch bis 250 mm

¢ LED-Beleuchtung mit Dimmer

e Lackierung im RAL-Ton |lhrer Wahl

e Gewahrleistungsverlangerung bis 5 Jahre bei Abschluss eines
Wartungsvertrages

Netzanschluss 230 V 50/60 Hz

Priifraumhohe 300 mm

Ausladung 150 mm

Priifkraftstufen

Brinell (ISO 6506) 5/10/15,625/30/31,25/62,5/187,5/250

Vickers (1SO 6507) 5/10/20/30/40/50/125
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