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Ausstattungsmerkmale 

 Testor-Panel
 Benutzerfreundliche Software mit 99 verschiedenen Test-

Programmen für alle Härteskalen

 Automatische Lastdruckauswahl mit Test-Programm

 Integrierte Schutzkappe mit Klemmfunktion (Spannkappe)

 Mattscheibe 135 mm

 Inkermentalmaßstab und digitale Rockwell-Anzeige
 Motorische Belastungseinrichtung mit Kraftaufnehmer

(closed-loop)

 Schnittstellen RS-232 Anschluss
 Zeiss-Optik mit Vertikalilluminator und auswechselbarem 

Objektiv 140-fach und Fresnelllinse

 Autofokus

 Prüftisch plan D = 80 mm

 Gewindespindel mit Handrad

 Halogenauflicht 12V/20W

 Eindringstempel / Optik schwenkbar

 Libelle

 Gewindestift M4 (2Stk.)

 Werksprüfzeugnis

 Lackierung: grau 

Technische Daten 

Netzanschluss 

Prüfraumhöhe 

Ausladung  

230 V 50/60 Hz 

270 mm 

150 mm 

Prüfkraftstufen 

Brinell (ISO 6506) 5/10/30/31,25/62,5/100/125/187,5/250 

Rockwell (ISO 6508) 60/100/150 

Vickers (ISO 6507) 3/5/10/20/30/50/100 

Optionen 

 Digitalisierung des Gerätes mit Zwick testXpert III

 Großer Auflagetisch bis 235 mm

 LED-Beleuchtung mit Dimmer

 Lackierung im RAL-Ton Ihrer Wahl

 Gewährleistungsverlängerung bis 5 Jahre bei Abschluss eines Wartungsvertrages




